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කුලී ඳදනම මත බා ගන්නා ලාශන වශා 

පිරිවිතරයන් 

 

1. කාර්මික 
 

1.1 ඉදිරිඳත් කරන ලාශන හශො තත්ත්ලහේ විය යුතු අතර,  මුල් ලියාඳදිංචි දිනය,  ංසු දත්තයන් හි 

දක්ලා ඇති ආකාරය වමඟ අනුකු විය යුතුය. 

 

1.2 ඉදිරිඳත් කරන ලාශන පුර්ණ රක්ණය කර තිබිය යුතු අතර, ඳශත වශන් ආකාරයට ආලරණය 

කර තිබිය යුතුහේ.  හමම රක්ණ වශතිකහේ පිටඳතක් ංසුල වමඟ ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 
 

  1.2.1 කුලියට දීම ශා ගැනීම (Letting and Hiring)  

  1.2.2 ගමන් ගන්නා සියළුම පුද්ගයින් ශා භාණ්ඩ 

  

1.3 අඩුම බර ඳැටවීහේ ධාරිතාල ඳශත වශන් ආකාරයට විය යුතුය 

  1.3.1 ලෑන් රථ වශා කි.ග රෑේ  750 

  1.3.2 ක්ර කැබ් රථ වශා කි.ග රෑේ 1150 

 

1.4 අඩුම එන්ජින් ධාරිතාල ලෑන් රථ ශා කැබ් රථ වශා 1900 CC විය යුතුය. 

හඳට්ට්රල් කාර් වශා එන්ජින් ධාරිතාල 1500 CC ට ලැඩි විය යුතුය. 

ඩීවල්  කාර් වශා එන්ජින් ධාරිතාල 1800 CC ට ලැඩි විය යුතුය. 

 

1.5 ලායු වමන යන්ත ර ඳද්ධතිය ඉතා හශො තත්ත්ලහේ තිබිය යුතු අතර, ලෑන් රථ වශා ද්විත්ල ලායු 

වමන ඳද්ධතියක් තිබිය යුතුය. 

 

1.6  ලාශනහේ ආවන හදකක් අතර,  ඳාද වශා ඇති ඳරතරය අඩුම ලහයන්  

අඟල් 12 ක් විය යුතුය. 

 

1.7  හශො තත්ත්ලහේ FM ගුලන් විදුලි යන්ත රයක්   කැවට් ධාලන යන්ත රයක් තිබිය  

යුතුය. [Full range FM frequencies (76-107 MHz)] 

 

1.8 ඇතුත කාඳට් සියල් හශො තත්ත්ලහේ තිබිය යුතුය. 

 

1.9 රියදුරා වශා ශා ඉදිරි අසුහන් සිටින අහනක් තැනැත්තා වශා “ආරක්ක ඳටි” තිබිය යුතුය. 
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1.10 ඉදිරිඳත් කරන ලෑන් රථ ල ශා ක්ර කැබ් රථ ල රියදුරු වමඟ මගීන් 05 හදහනකුට ගමන් ක 

ශැකි ඳරිදි ආවන තිබිය යුතුය. 

 

1.11 ලාශනහේ ශ්රී ංකාහේ මුල් ලියාඳදිංචිය අවු  08 කට අඩුවිය යුතුය. 

 

2.0 හඳොදු 

 

2.1 හකොන්ත රාත්කරු විසින් ලාශන වශා රියදුරු මශතුන් වැඳයිය යුතු අතර, ඒ අය වශා ලාශන 

ඳැදවීහේ ලංගු බඳත ර තිබිය යුතුය.  ඒලාහේ පිටඳත් ංසුල වමඟ ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

 

2.2 රියදුරු මශතුන් මනා හවෞඛ්ය තත්ත්ලහේ ඳසුලන අය විය යුතු අතර, ඔවුන්ට ලිවීහේ ශා කියවීහේ 

ශැකියාල තිබිය යුතුය. 

 

2.3 ඉදිරිඳත් කරන ලාශන වෑම දිනයකම හඳ.ල.8.00 සිට ඳ.ල.5.00 දක්ලා හවේලය වශා වැඳයිය යුතු 

අතර, ලාශනය භාර නිධාරියාහේ අභිමතය ඳරිදි රජහේ ශා හලෂ නිලාඩු, දිනයන්හි හවේලය 

වශා වැඳයිය යුතුය. ඉශත වශන් දිනයන්හිදී කාර්යා හේාලන් තුෂ ශා කාර්යා හේාහලන් 

ඳසුලද ලාශනය ධාලනය වශා සූදානේ කෂ යුතුය. 

 

2.4 ඉදිරිඳත් කරන ද ලාශන, යේ අනතුරක් නිවා හශෝ අළුත්ලැඩියාලන් නිවා හවේලය වශා වැඳයිය 

හනොශැකි නේ, ඒ හලනුලට හලනත් ලාශනයක් වැඳයිය යුතුය.  එවිට වඳයන හලනත් ලාශනයද 

ඳශත වශන් අලයතා වපුරා තිබිය යුතුය. රාජකාරී හේාහලන් ඳසුල වුලද හමම දිනයන්හිදී 

ලාශන බාදිය යුතුය. 

 (a) ඉශත වශන් විව්තරයන්ට අනුකූ වීම. 

   

(b) මුල් ලාශනහේ ලර්ගයටම අයත් වීම (උදා  මුල් ලාශනය ලෑන් රථයක් නේ ඒ හලනුලට 

ඉදිරිඳත් කරන ලාශනයද ලෑන් රථයක් වීම) 

 

අදා අං භාර නිධාරියාහේ අනුමැතිය අනුල හමහවේ දින 03 ක් වශා ඳමණක් හලනත් 

ලාශනයක් වැඳයිය ශැකිය.  දින 03 සිට දින 30 උඳරිමයක් දක්ලා හලනත් ලාශනයක් වැඳයීම 

අලය හේ නේ,  ඒ වශා අදා කෂමණාකරුහේ අනුමැතිය බාගත යුතුය.  හේ වශා පිළිගත 

ශැකි කරුණු ශා වාක්ෂි ඉදිරිඳත් ක යුතු හේ. 

 

 



 

NWSDB/SDB/ Veh-Hire: Specifications  (Sinhala) 6bm  - 3 
DPC : RPC : PPC – June  2017 – Version 2  

 
 

 

 

 
 

හකහවේ හලතත් ඉදිරිඳත් කරන හලනත් ලාශනයක් වශාද ඳශත වශන් වශතික ල පිටඳත් 

වැඳයීම අතයාලයය. 
 

 (a) පුර්ණ රක්ණ වශතිකය (මුල් ලාශනහේ ආකාරයට) 

  (b) ආදායේ බ ඳත රය 

  (c) ලියාඳදිංචි වශතිකය 

 (d) ලාශනය අයිතිකරු ලාශනය වැඳයීම වශා කැමැත්ත ඳ රකා  

කරන ලිපිය 

 

2.5 දින 03 ක් දක්ලා හනොදන්ලා හවේලය වශා ලාශනයක් හනොවැඳයුහේ නේ කාර්යය වාධක 

ඇඳකරයට යටත්ල හකොන්ත රාත්තුල අලංගු කරනු ැහබ්. එහවේම හකොන්ත්රාත්කරු අවා  

හල්ඛ්නගත කරනු ැහබ්. 
 

2.6 මණ්ඩය මඟින් වඳයනු බන ධාලන වටශන් ඳත රිකාලන්හි නියමිත ඳරිදි දිනඳතා ධාලනය 

කරන කි.මී. ඳ රමාණය වටශන් කර ලාශනහේ භාවිතා කරන නිධාරියාහේ අත්වන බාගත යුතු 

බල හකොන්ත රාත්කරු විසින් රියදුරුට උඳහදව් බා දිය යුතුය. 

 

2.7 ලාශනය හයොදලනු බන වථ්ානයට අමතරල රාජකාරි අලයතා අනුල හලනත් වථ්ානයන් වශාද 

ලාශනය, වැඳයීමට හකොන්ත රාත්කරු බැ ස සි.. 

 

2.8 ජාතික ජ වේඳාදන මණ්ඩහේ හවේලකයන්ට හශෝ ඔහු ඇයහේ කාත්රයාට හශෝ යැහඳන්නන් 

ශට ංසු ඉදිරිඳත් කිරීමට අනුමත නැත. 


